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MARKIERUNGSMATERIAL

tesa® 60760 Markierungs- und Warnband
Eigenschaften: Technische Daten:
I Robustes Weich-PVCKlebeband Tragermaterial: Soft-PVC
I Gute Klebekraft auf den meisten Untergriinden Gesamtdicke: 150 pm
I Von Hand einreifSbar Klebemasse: Naturkautschuk
I Bleifrei Reidehnung: 220 %
Einsatzbereiche: ReifSkraft: 33 N/cm
| Optimal fiir temporére Gefahrenkennzeichnung Klebekraft auf Stahl: 2 N/cm
| Fir Markierung jeglicher Art von mobilen Lange: 33m
oder stationaren Objekten
Farbe Breite Kartoninhalt VE Bestell-Nummer  Preis
mm €/Stick
rot-weiR 50 6 6 1562891756 871 7,84
gelb-schwarz 50 6 6 1562891758 871 7,84

‘tesay

tesa® 4169 Markierungs- und Warnband

Eigenschaften:

Als Bodenmarkierungs- oder Warnband einsetzbar

Besonders geeignet fir dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen
Anwendungen im AufSenbereich

UV-bestandig

Einsatzbereiche:

Abgrenzen von Arbeitsbereichen, z. B. Fabrikhallen, Lagerrdaumen
Leitlienienband flr optisch gesteuerte Transportfahrzeuge
Unterteilung von Sporthallen in Spielfelder

Markierung von Stellplatzen und Gangen in Werkshallen,

auf Messen, in Krankenhausern

Farbe Breite Kartoninhalt VE Bestell-Nummer  Preis
mm €/Stlick
gelb-schwarz 50 6 6 1561130745 3769 33,92

Herausgeber

Coenen Neuss GmbH & Co. KG
Moselstr. 22 | 41464 Neuss
Tel.: 02131 - 4009 - 0 | E-Mail: info@coenen.de

www.coenen.de

Technische Daten:

Tragermaterial: Soft-PVC
Gesamtdicke: 180 um
Klebemasse: Acrylat
Reiffdehnung: 200 %
Reikraft: 30 N/cm
Klebekraft auf Stahl: 1,8 N/cm
Lange: 33m

Farbe: gelb-schwarz

e Coenen

TECHNISCHE LOSUNGEN. MIT SICHERHEIT.

ARBEITSSCHUTZ INDUSTRIETECHNIK BETRIEBSEINRICHTUNG WARTUNG & SERVICE

Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH. * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
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Deutschland

Bodenmarkiergerat
New Perfekt Striper

Eigenschaften:

I Bedienungsfreundlich durch ergonomischen Sprihausldser im Fahrgriff

I Spriihdose justiert sich automatisch in die richtige Sprihposition

I Saubere und exakte Markierung durch patentierte Spezialdlse der Sprihdose
I Wartungsfrei

I Strichbreiteneinstellung von 3-10 cm m
7

Einsatzbereiche: 28
I Einfache Kennzeichnung von Gefahrenzonen, Ein- und Ausgéangen, 7

BetriebsstraSen und Parkplatzen etc.

Lieferumfang:

I Markiergerat I Schlagschnur, Lange 30 m
I Ein regulierbarer Richtungspfeil I Eine Dose Markierpulver
I Ein Metall-Windschutz I Ein Parkplatzhilfsplan

I Dosenhalter fir drei Dosen
I Ein Zubehorteil zur seitlichen Montage
(fir wand- oder maschinennahe Markierungsarbeiten)

Ausfiihrung Bestell-Nummer  Preis
€/Stiick

Bodenmarkiergerat fur Strichbreiten von 3 bis 10cm 15 6121 3960 /9916 89,28
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Deutschland Deutschland

Versiegelungslack Markierstock
Traffic Protektor Easymarker
Eigenschaften: Eigenschaften:
I Flr bestmogliche Markierergebnisse I Zum prazisen Markieren von langen Linien und Bogen
I Schutzt die Markierungen vor erhohtem Abrieb I Zu verwenden mit Baustellenmarkierspray
I Gerade fir Bereichen mit hoher mechanischer I Stabil und handlich fir langeres,

Belastung geeignet muheloses Markieren ohne Buicken
I Wird auf die trockene Markierung aufgetragen I Betatigung des Spruhventils erfolgt Gber den
I Schitzt die Markierung und erhoht die Lebensdauer Handgriff

4225¢€*
38,% €

Inhalt VE Bestell-Nummer  Preis Bestell-Nummer Preis
ml €/Stick €/Stiick 2

500 12 1561214070 450 10,35 1561214100 4275 38,03

Es gelten ausschlieBlich unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Technische Anderungen sowie Sortimentsanderungen in gleichwerteriger oder verbesserter Qualtitat vorbehalten. Weitere Technische Angaben zu den Produkten erhalten Sie auf Anfrage



U%ja'mlﬂgngl Die Regel fiir Arbeitsstiatten ASR

Deutschiand A1.3 besagt, dass die Begrenzung
- . von Fahrwegen deutlich erkennbar
Bodenmarkierspray Traffic Extra [y

auszufiihren ist. Dabei muss die

. ausgewahlte Farbe gut sichtbar sein.
Eigenschaften:

I FUr hohe Anspriche entwickelt

I Fur exakte Bodenmarkierungen auf Parkpldtzen und Betriebswegen
I Hohe Deckkraft fir sehr starke Beanspruchung, z. B. LKW-Fuhrpark
I Sehr abrieb- und wetterfest

I Geeignet flr das Markiergerat New Perfekt Striper

Farbe Inhalt VE Bestell-Nummer  Preis

ml €/Stiick
weil 500 12 1561214050 _2+T5 19,04
gelb 500 12 15 6121 4051 _2tT5 19,04
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Deutschland

Bodenmarkierspray Traffic 2

Eigenschaften:

I Duse fir randscharfe Bodenmarkierungen I Wetterfest und abriebfest 1 O 35 €
auf Parkplatzen und Betriebswegen I Schnell trocknend '
I Hoher Pigmentanteil I Grlner Punkt fir problemlose Entsorgung

I Doseninhalt fiir ca. 50 m, je nach Bodenbeschaffenheit, I Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
Strichbreite und Laufgeschwindigkeit

Farbe Inhalt VE Bestell-Nummer  Preis
ml €/Stiick

weil’ 500 12 15 6121 3905 /'Hfﬁ 10,35
gelb 500 12 15 6121 3910 750 10,35
grau 500 12 15 6121 3915 M 10,35
grun 500 12 15 6121 4048 /144 10,35
rot 500 12 15 6121 4046 /144 10,35
blau 500 12 15 6121 4047 750 10,35
L ampere
g &l s Gasl + Gy

Deutschland
Bod ki trig-a-cap® ext

odenmarkierspray wrig-a-cCap™ €xtra
_539¢
Eigenschaften: 1 Einsatzbereiche: I
I Leicht bedienbar I Asphalt, Steine, Beton, Wande, Erde, Baume, 4 85 €
Holzbretter, Rasen, Sand, Kies, Schnee, Stahl etc. /4
Farbe Inhalt VE Bestell-Nummer  Preis
ml €/Stiick

gelb-fluoreszierend 500 12 15 6121 4001 /566 4,85
pink-fluoreszierend 500 12 15 6121 4006 /566 4,85
gelb 500 12 15 6121 4011 /566 4,85
griin-fluoreszierend 500 12 15 6121 4016 -39 4,85
orange-fluoreszierend 500 12 15 6121 4021 -39 4,85
weiR 500 12 1561214026 _539 4,85
blau-fluoreszierend 500 12 15 6121 4031 /5/36 4,85
schwarz 500 12 15 6121 4036 /ﬁg 4,85
rot-fluoreszierend 500 12 15 6121 4041 -39 4,85

Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH. * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers



B Paintstik

Eigenschaften:

I Echtlack markiert dauerhaft und deutlich

I Halt auch auf rauen, rostigen oder
verschmutzten Oberflachen

I Festfarbenstift macht Ersatzspitzen sowie Anspitzen
oder Grundieren Uberflissig

I Witterungs- und UV-bestandig

Lackmarker Pro-Line® HP

Eigenschaften:

I Fur Markierungen auf dligen und fettigen Oberflachen

I Geeignet fur Stahl, Aluminium, Kunststoff, Gummi

I Der Lack durchdringt Ole und Fette, trocknet schnell
und hinterlasst kraftige, dauerhafte Markierungen

I Abriebfest, witterungsbestandig und lichtecht

I Stabiles Metallgehause und robuste Spitze

I Temperaturbereich: —46 °C bis +66 °C I Xylolfrei
s s e e e I Chloride und Halogene (insgesamt 200 ppm)
I % TP ZZW&M' I Niedrigschmelzende Metalle (250 ppm)
WU EATIEN ] WHITE SLANG, BLANGE "~ WEATiER P Resmray - £40 ey 1 Schwefel ( 250 ppm)

T G G Y . e S S i S GRS
MARKING TEMPERATURE RANGE: -50°F. 1o 180°F. (48°C. to 65°G)

I Temperaturbereich: =46 °C bis +66 °C

(et W iz - e R

Farbe VE Bestell-Nummer  Preis Farbe VE Bestell-Nummer  Preis
€/Stick €/Stiick

weil 12 1562601560 _+92 1,73 weil 12 156260 1570 _409 3,68
gelb 12 156260 1565 _+92 1,73 gelb 12 156260 1575 409 3,68
Tubenschreiber

Eigenschaften: Einsatzbereiche:

I Tubenschreiber mit Kugel I Beschriftung auf allen Oberflachen, auch

I Unverwischbare Farbe auf solchen, die sehr 6lig und fettig sind

I Die Farbe ist sehr deckend und deutlich I Inhalt: 50 ml

I Wasser- und UV-bestandig
I Bis 200° Hitzebestandig

E E INDELIBLE PAINT MARKER

Farbe VE Bestell-Nummer  Preis
€/Stick weiB
weild 10 15 6260 1620 /ﬂ 3,33
gelb 10 1562601625 370 3,33
rot 10 1562601630 370 3,33
Industrie-Lackmarkierer [ tooter el
Eigenschaften: Farbe VE Bestell-Nummer  Preis
I Xylolfreier, geruchsarmer, schnell trocknender Lackmarker €/Stiick
I Zur dauerhaften Markierungen auf nahezu jeder Oberflache weiR 12 15 6260 1635 /’8? 3,45
I Leuchtstarke Farben gelb 12 15 6260 1640 /8? 3,45

I Witterungs- und UV-bestandig

Tubenschreiber ST 2100

Eigenschaften:

I Einweg-Markierstift mit Kugelspitze

I Farbe ohne Schwermetalle

I Fur Edelstahl geeignet, da sehr geringe
Halogen- und Schwefelwerte (> 200 ppm)

Einsatzbereiche:

I Fur einfache und schnelle Farbmarkierung

I Signierung auf allen Materialien wie beispielsweise Metall,
Beton, Holz, Kunststoff und auf rauen, feuchten, éligen und
rostigen Oberflachen

I Loésungsmittelbestandig I Inhalt: 50 ml
I Bis 350 °C hitzebestandig - s
I Verarbeitungstemperatur: —20 °C bis +70 °C e s
I Schriftstarke: 3 mm =& M Sramszss sTeL
Farbe VE Bestell-Nummer  Preis

€/Stiick Farbe VE Bestell-Nummer  Preis
weil 10 156260 1605 495 4,46 €/Stiick

gelb 10 1562601610 495 4,46  rot 10 1562601615 495 4,46




